
ЗАЩЁЛКА-М 
Двухкомпонентная пломба-защёлка,  
применяемая с проволокой 

Внешний вид изделия может отличаться  
от представленного на иллюстрации 
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Вид спереди Вид сбоку 

 

Конструкция пломбы 
 

двухкомпонентная 

Материал  
корпуса пломбы 

 

прозрачный поликарбонат 

 

 
Конструкция замка 

защёлка с восемью  
фиксаторами 
без обратного хода  
(поставляется в  
предустановленном  
положении) 

Материал  
вставки-защёлки 

 

ABS-пластик 

 

Габариты пломбы 
 

21.2х30.2 мм 

Рекомендуемый  
тип пломбировочной 

проволоки 

витая проволока  
Ø 0.5 и 0.7 мм, 
леска не более Ø 0.8 мм 

Температура  
применения 

 

-500С – +600С 

 

Вид маркировки 
 

лазерная 

 

Нумерация 
индивидуальная цифровая  
8-значная лазерная, на  
замке и на корпусе пломбы 

Площадь  
для маркировки 

 

17х16 мм 

Стандартные  
варианты  

цвета пломбы 

белый, жёлтый, оранжевый,  
красный, зелёный, синий 

Минимальный тираж  
для индивидуальной 

маркировки 

 

1 000 шт. 

 

Размер упаковки 
310х180х120 мм 
(1 000 шт.) 

 

Вес упаковки 
 

2.87 кг 

Пластиковая пломба-защёлка в предустановленном  
состоянии применяется на объектах с  
разнесёнными пломбировочными проушинами  
диаметром до 1 мм с помощью проволоки. 

Возможность индивидуального нанесения изображений  
высочайшей степени детализации (логотип, текст и т.д.) 

Анатомическая  
конструкция 

   Малое усилие 
защелкивания 

Полностью  
утапливаемая 

защелка 

Якорь замка  
с восемью  

фиксаторами 

Дублирование  
нумерации 

Прозрачный 
корпус 

Степени защиты Удобство и эргономика 

1 

2 

Боковые ребра 
3 для удобства  

установки 

2 

3 

1 

4 

aceplomb-ural.ru ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

 

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07 
Челябинск: +7 (351) 242-01-07 


