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СИЛОВАЯ БОЛТОВАЯ ПЛОМБА 
ЭТАЛОН КОНТЕЙНЕРНОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ 

Силовая болтовая пломба  
высокой надёжности  
с металлическими  
стержнем и замковым  
механизмом. 

 
Надёжная и защищённая  

конструкция 

Нестираемая  
лазерная маркировка 

Силовая болтовая пломба ШИПСИЛ-М1 

Высокое усилие  
на разрыв 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

Крупная и гарантированно  
читаемая маркировка  
обеспечивается лазерным  
нанесением, т.е. прожигом  
верхнего и среднего слоёв  
пластика корпуса пломбы.  
Поэтому маркировку  
невозможно стереть, 
не разрушив саму пломбу.  
Помимо уникальной  
нумерации на корпус пломбы  
возможно нанести логотип,  
штрих-код или текст. 

Надёжная 
лазерная маркировка 4 

Прочная фиксация пломбы  
на объекте обеспечивается  
конструкцией замкового  
механизма пломбы. 
Фигурно выточенный  
паз на стержне надёжно  
фиксируется  
подпружиненными 
металлическими скобами,  
обеспечивая невозможность  
извлечения стержня из замка. 

Защиту рабочих элементов  
(стержня и замкового механизма)  
и устойчивость к химическим,  
термическим и механическим  
воздействиям обеспечивает  
покрытие пломбы качественным  
ударопрочным термопластичным  
и долговечным пластиком. 

Пломба выдерживает широкий  
диапазон статических и  
динамических нагрузок до 1000 кгс,  
что обеспечивается изготовлением  
стержня и замка пломбы из  
конструкционной углеродистой  
стали высокого качества. 

Высокое усилие на разрыв 2 

Устойчивость 
к внешним воздействиям 3 

Надёжная  
конструкция замка 1 

КОНСТРУКЦИЯ И МАРКИРОВКА 

БОЛТОВАЯ ПЛОМБА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЧНОЙ И ИМЕТЬ УНИКАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЁННУЮ МАРКИРОВКУ. 
ПРОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ МАТЕРИАЛОМ, КОНСТРУКЦИЕЙ, ТЕХНОЛОГИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ И ЗАМКА ПЛОМБЫ.  
УНИКАЛЬНАЯ НЕСТИРАЕМАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ МАРКИРОВКА ГАРАНТИРУЕТСЯ ЛАЗЕРНЫМ НАНЕСЕНИЕМ. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

Дополнительная защита от  
вскрытия пломбы и подмены  
её элементов обеспечивается  
особым сечением корпуса 
стержневой части, выполненным  
в форме квадрата со  
скруглёнными углами. 

Соответствие 
ISO/PAS 17712, C-TRAT 6 

Однозначная индикация  
попыток несанкционированного 
вскрытия пломбы гарантируется  
сочетанием конструкции и  
материалов пломбы. 
Попытки вскрытия пломбы  
силовым методом приводят 
к безвозвратному разрушению её  
конструкции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПЛОМБЫ 

Прочная фиксация  
стержня в замке 3 

Лёгкость ручной установки  
обеспечивается продуманной  
конструкцией механизма  
замка и стержня пломбы. 
Правильно разместить  
пломбу на объекте помогает  
интуиктивно понятная форма  
стержневой и замковой  
частей пломбы. 

Удобство ручной  
установки и эргономика 4 

Невозможность  
бесследного вскрытия 1 

Части пломбы  
невозможно подменить,  
что гарантируется  
дублирующейся  
уникальной защищённой  
лазерной нумерацией,  
которая расположена на  
стержневой и замковой  
частях пломбы. 

Защита от подмены 2 

Пломба Шипсил-М1 соответствует  
категории «H – High Security» по  
классификации ISO 17712 
(высокая безопасность). 

Это означает, что пломба может  
применяться в международных перевозках,  
в рамках программы C-TRAT, добровольного  
партнёрства для обеспечения  
безопасности цепочек поставок. 

Высокая видимость  
пломбы обеспечивается  
ассортиментом из пяти  
ярких цветов, которые  
можно выбрать в  
зависимости от  
предпочтений заказчика  
или для использования  
на разных объектах. 

Разнообразие ярких  
цветов корпуса 5 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

Ø 7 мм 
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Ø 10 мм 

Вид спереди 

Вид сверху Вид снизу 

Вид сбоку 

Температура использования -500С – + 600С 

Материал замка и стержня конструкционная углеродистая сталь 

Конструкция замка металлическая двойная скоба 

Материал корпуса ABS-пластик 

Рабочий диаметр стержневой части Ø 10 мм 

Размер упаковки 585х370х115 мм (250 шт.) 

Вес упаковки 14,60 кг 

Усилие на разрыв не менее 10 кН (~1 тонна) 

Вид маркировки лазерная 

Установка вручную 

Нанесение штрих-кода на пломбу белого и жёлтого цветов 

Белый Жёлтый 

Стандартные варианты 
цвета пломбы 

Белый Жёлтый Красный Зелёный Синий 

Снятие с помощью инструмента (болтореза) 

ПРИ СНЯТИИ НЕОБХОДИМО  

ЗАЩИТИТЬ ГЛАЗА! 

 
СНИМАТЬ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ! 

Минимальный тираж для  
индивидуальной маркировки 

50 шт. 

Нумерация индивидуальная, 8-значная на стержневой  
и замковой части корпуса 

13 мм 

Силовая болтовая пломба ШИПСИЛ-М1 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дверь контейнера  
со штатными  
проушинами 

Дверь фуры  
со штатными  
проушинами 

Дверь склада  
отвественного  

хранения 

Запорный механизм  
объекта 

СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Двери контейнеров, складские ворота 

ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Двери автотранспорта, двери контейнеров 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Двери помещений, складов, контейнеры 

АВТОТРАНСПОРТ 

Двери автотранспорта 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 
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Силовая болтовая пломба ШИПСИЛ-М1 

КОНТАКТЫ 
aceplomb-ural.ru 

ЧЕЛЯБИНСК 

454138, ул. Куйбышева, д. 17а 

+7 (351) 242-01-07 

chel@aceplomb-ural.ru 

aceplomb-ural.ru 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

620142, ул. Машинная, д. 29, к. Б 

+7 (343) 288-57-07 

info@plombaural.ru 

aceplomb-ural.ru 

Вопросы по качеству и сервису? info@aceplomb-ural.ru. 

620142, Екатеринбург, 
ул. Машинная, д. 29 к.Б 
+7 (343) 288-57-07 
info@plombaural.ru 
aceplomb-ural.ru 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОФИС 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 
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