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Пломба с фиксированной  
длинной рабочего элемента  
для объектов с люфтом и  
высокими нагрузками на пломбу 

87 мм 

? 

70 кгс 

Полностью металлическая конструкция 

Надёжный замок 

Фиксированная длина рабочего элемента 

Наглядная индикация попыток вскрытия 

Усилие на разрыв 70 кгс 

Оборотная сторона 

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации 
 

Надёжная конструкция и уникальная нумерация 

Дополнительные полезности пломбы 

Применимость в тяжёлых условиях  
эксплуатации 

Удобство ручной установки и эргономика 

Соответствие международному  
стандарту ISO-PAS 17712 

Возможность нанесения  
дополнительной лазерной маркировки 
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Общая длина: 214.5 мм 

Рабочая длина ленты: 175 мм 17.2 мм 

9.5 мм 7.2 мм 

Лицевая сторона 
   

Материал пломбы оцинкованная сталь 

Рабочая длина ленты 175 мм 

Общая длина 214.5 мм 

Усилие на разрыв 70 кгс 

Температура  
применения 

-65°C – +70°C 

Нумерация индивидуальная,  
8-значная 

Нанесение логотипа возможно при  
индивидуальном заказе 

 

Вид маркировки 
штамповка (нумерация),  
лазерная  
(индивидуализация) 

Площадь для  
маркировки 

85х7 мм 

Стандартный вариант 
цвета пломбы 

металл 

Минимальный тираж  
для индивидуальной 

маркировки 

 

100 шт. 

Упаковка 1 000 шт. 

Размер упаковки 400x350x170 мм 

Вес упаковки 6.6 кг 
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Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07 
Челябинск: +7 (351) 242-01-07 


