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Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации 

| ЗАЩЁЛКА-М 
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18.4 мм 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

МЧС И ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
Пломбы-защёлки российского производства 

ПЛОМБА ЭКСПЕРТ-М1 ЭКСПЕРТ ЗАЩЁЛКА-М 

Конструкция пломбы монолитная монолитная ? 

Материал пломбы прозрачный  
поликарбонат 

прозрачный  
поликарбонат 

прозрачный поликарбонат 

 
 

Конструкция замка 

 

защёлка с 6  
фиксаторами 

 

защёлка с 2  
фиксаторами 

защёлка с восемью  
фиксаторами без обратного  
хода (поставляется в  
предустановленном  
положении) 

Материал  
вставки-защёлки 

ABS-пластик ABS-пластик ABS-пластик 

Габариты пломбы 55х45 мм 55х42 мм 21.2х30.2 мм 

Рекомендуемый тип  
пломбировочной 

проволоки 

витая проволока  
Ø 0.5 или 0.7 мм 

витая проволока  
Ø 0.5 или 0.7 мм 

витая проволока  
Ø 0.5 или 0.7 мм 
леска не более Ø 0.8 мм 

Температура  
применения 

-600С – +1000С -600С – +1000С -500С – +600С 

Вид маркировки лазерная лазерная лазерная 

 
Нумерация 

индивидуальная,  
7-9-значная,  
дублирующаяся  
на теле пломбы 

индивидуальная,  
7-9-значная,  
дублирующаяся  
на теле пломбы 

индивидуальная цифровая  
8-значная лазерная, 
на замке и на корпусе  
пломбы 

Нанесение  
штрих-кода  

и QR-кода 

возможно при  
индивидуальном  
заказе на пломбу  
белого цвета 

возможно при  
индивидуальном  
заказе на пломбу  
белого цвета 

 
нет 

Площадь для  
маркировки 

20х10 мм 20х10 мм 17х16 мм 

 
Стандартные  

варианты цвета 
пломбы 

бесцветный,  
белый, жёлтый,  
оранжевый,  
красный, зелёный,  
синий 

бесцветный,  
белый, жёлтый,  
оранжевый,  
красный, зелёный,  
синий 

 
белый, жёлтый,  
оранжевый, красный,  
зелёный, синий 

Дополнительные 
варианты  

исполнения 

-непрозрачный  
пластик 
- УФ-добавка 

-непрозрачный  
пластик 
- УФ-добавка 

Минимальный тираж  
для индивидуальной 

маркировки 

 

1 000 шт. 
 

1 000 шт. 
 

1 000 шт. 

Размер упаковки 
410х280х145 мм 
(1 000 шт.) 

410х280х145 мм 
(1 000 шт.) 

310х240х100 мм 
(1 000 шт.) 

Вес упаковки 2.65 кг 2.75 кг 2.88 кг 

Российский ГОСТ Р51057-2001 определяет «заряженный 
огнетушитель» как «готовый к применению 
огнетушитель с опломбированным запускающим  
или запорно-пусковым устройством». Для этих целей 
используются пломбы, фиксирующие проволоку 
Эксперт, Эксперт-М1, Защёлка-М. Выбор пломбы  
определяется конструкцией огнетушителя, диаметром  
штатных пломбировочных проушин. 

| ЭКСПЕРТ-М1 

| ЭКСПЕРТ 

aceplomb-ural.ru 

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07 

Челябинск: +7 (351) 242-01-07 


