
СТАРТ 
Пломба комбинированного типа,  
применяемая с проволокой 

Внешний вид изделия может отличаться  
от представленного на иллюстрации 

 

 

 

Конструкция 
пломбы 

четырёхкомпонентная 

Элементы конструкции Материал 

корпус поликарбонат 

роторная вставка  
ABS-пластик 

фиксирующая вставка 

Вид маркировки лазерная 

Нумерация 8-значная, дублирующаяся 

Температура применения -500С – +900С 

Площадь для маркировки 12х9 мм 

Нанесение штрих-кода и 
QR-кода 

возможно при  
индивидуальном заказе 

Минимальный тираж для  
индивидуальной маркировки 

1 000 шт. 

Упаковка 360х260х260 мм (1 000 шт.) 

Вес упаковки 5.55 кг 

Стандартные 
варианта  

цветов  
элементов 

Белый/Оранжевый Оранжевый/Белый 

Светло-зелёный/Белый  Голубой/Белый 

33 мм 

21 мм 

14 мм 

35.5 мм 

31.5 мм 

3 мм 

Вид сверху 
6 мм        2 мм    

 
12 мм 

17 мм 

20 мм 

Закрытый вид 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Уникальное высокоэффективное сверхнадёжное  
пломбировочное решение с двойным замковым механизмом,  
сочетающим ротор и защёлку. 

Высочайшая степень защиты от вскрытия,  
подмены и подделки 

Надёжная конструкция: 

Защищённая конструкция: 

Возможность нанесения дополнительной информации  
на лицевую сторону пломбы (логотип, QR-код, текст и т.д.) 

Роторный механизм  
без обратного хода 

Блокировка ротора защёлкой  

Увеличенная высота 
дна корпуса 

Прозрачный пластик 
для визуального контроля 

Утапливаемая в корпус  
защёлка с 4 фиксаторами 

Логотип производителя  
на защёлке 

Защищённая  
лазерная маркировка 

Большое поле для лазерной маркировки  

Яркие цвета элементов корпуса 
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4     Дублирование нумерации 
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