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ТРЕНДЛОК-М1 

СИЛОВАЯ ТРОСОВАЯ ПЛОМБА 
ПРОВЕРЕННОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ ДЛИН И ДИАМЕТРОВ ТРОСА 

Нестираемая 
лазерная маркировка 

Надёжная и защищённая 
конструкция 

Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1 

Широкий ассортимент 
для любых целей 

Силовая тросовая пломба 
Трендлок-М1 – сочетание 
прочных конструкционных 
материалов и надёжного 
инженерного решения. 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

Крупная и гарантированно 
читаемая маркировка 
обеспечивается лазерным 
нанесением, т.е. прожигом 
верхнего и среднего слоёв 
пластика корпуса пломбы. 
Поэтому маркировку 
невозможно удалить без 
видимых следов. 

Нестираемая 
лазерная маркировка 4 

Надёжное крепление 
троса и отсутствие 
его обратного хода 
обеспечиваются прочным 
и крепко фиксирующим 
трос замком, 
изготовленным из 
особого цинкового сплава. 
Продуманная и проверенная 
временем конструкция 
замка гарантирует 
отсутствие обратного 
хода троса. 

Прочность, т.е. способность 
выдерживать нагрузки на растяжение – 
основная характеристика троса. 
Она гарантируются технологией 
изготовления и материалом троса. 
Сложная свивка нескольких прядей, 
изготовленных из металлического сплава, 
обеспечивает повышенное усилие на 
растяжение. Завальцованная законцовка 
троса обеспечивает надёжность троса, 
т.е. гарантированную индикацию 
попытки вскрытия пломбы, при которой 
трос расплетается. 

Гарантированную защиту 
от незаметного вскрытия 
обеспечивает прочный и 
надёжный алюминиевый сплав, 
из которого изготовлен корпус 
пломбы. Замковый механизм и 
трос надежно запрессованы 
внутри корпуса пломбы. 

Защита от вскрытия 2 

Витой многожильный 
авиационный трос 3 

Прочное крепление 
на объекте 1 

КОНСТРУКЦИЯ И МАРКИРОВКА 

ТРОСОВАЯ ПЛОМБА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЧНОЙ И ИМЕТЬ УНИКАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЁННУЮ МАРКИРОВКУ. 
ПРОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ МАТЕРИАЛОМ, КОНСТРУКЦИЕЙ, ТЕХНОЛОГИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТОЛЩИНОЙ ТРОСА. 
УНИКАЛЬНАЯ НЕСТИРАЕМАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ МАРКИРОВКА ГАРАНТИРУЕТСЯ ЛАЗЕРНЫМ НАНЕСЕНИЕМ. 

Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1 

aceplomb-ural.ru 
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Ø 1.0 мм 

Ø 1.5 мм 

Ø 2.5 мм 

Ø 5.0 мм 

Всепогодное применение для 
любых климатических условий 
обеспечиваются экплуатационной 
и коррозийной стойкостью всех 
материалов, используемых при 
производстве – металлических 
сплавов высокого качества. 

Если существует потребность 
использовать пломбы 
определённого цвета или 
маркировать различные 
объекты пломбами разных 
цветов, пломба Трендлок-М1 
предлагается в пяти различных 
ярких и хорошо видимых цветах. 

Площадь пломбы позволяет производить 
дополнительное лазерное нанесение 
требуемой информации. 
Это может быть дополнительная 
нумерация, штрих-код, QR-код, логотип 
заказчика, изображение или текст по 
желанию заказчика. 

В тех случаях, когда необходимо 
ограничить доступ к редко 
используемым помещениям или 
объектам, пломбу Трендлок-М1 
можно использовать в качестве 
одноразового замка. 
Пломба годится для внутреннего 
и наружного применения. 

Возможность использовать 
как одноразовый замок 5 

Пломба Трендлок-М1 
предлагается в 
ассортименте из 
четырёх диаметров 
троса, рассчитанных 
на различные 
эксплуатационные 
требования, и пяти длин 
троса, предназначенных 
для пломбирования 
объектов с различными 
возможными 
габаритами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПЛОМБЫ 

Широкая цветовая гамма 2 

Возможность дополнительной 
маркировки 4 3 Всепогодное применение 

Возможность выбора 
оптимальной модели 1 

250 мм 

300 мм 

500 мм 

1000 мм 

1500 мм 

Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая длина троса 250, 300, 500, 1000, 1500 мм 

Материал замка цинковый сплав 

Материал троса сталь 

Материал корпуса алюминиевый сплав 

Диаметр троса Ø 1.0, 1.5, 2.5, 5.0 мм 

Размер упаковки 380х280х160 мм (Ø 1.0, 1.5, 2.5 мм), 410х210х165 мм (Ø 5.0 мм) 

Ø 1.0 мм 
300 мм 
1000 шт. 
16.00 кг 

Ø 1.0 мм 
500 мм 
1000 шт. 
18.00 кг 

Ø 1.0 мм 
1000 мм 
1000 шт. 
21.00 кг 

Ø 1.5 мм 
500 мм 
1000 шт. 
18.00 кг 

Ø 2.5 мм 
250 мм 
1000 шт. 
18.00 кг 

Ø 2.5 мм 
500 мм 
1000 шт. 
24.00 кг 

Ø 2.5 мм 
1500 мм 
1000 шт. 
51.00 кг 

Ø 5.0 мм 
500 мм 
100 шт. 
13.20 кг 

Диаметр троса 

Длина троса 
Упаковка 

Вес упаковки 

Усилие на разрыв 220 кгс (Ø 1.0), 240 кгс (Ø 1.5 мм), 480 кгс (Ø 2.5 мм), 1900 кгс(Ø 5.0 мм) 

Вид маркировки лазерная 

Установка вручную 

Стандартные варианты 
цвета пломбы 

Минимальный тираж для 
индивидуальной маркировки 

50 шт. 

Нумерация индивидуальная, 7-9-значная 

Оборотная сторона Торец Лицевая сторона 

Ø 1.0 мм 

26 мм 300, 500, 1000 мм 

2
2 

м
м

 

Ø 1.5 мм 

26 мм 500 мм 

Ø 5.0 мм 

35.2 мм 500 мм 

38
 м

м
 

Ø 2.5 мм 

26 мм 250, 500, 1500 мм 

6,7 мм 

6,7 мм 

10 мм 

6,7 мм 

Трендлок 1.0 (300 мм) 
Трендлок 1.5 (500 мм) 

Белый 

Трендлок 1.5 (500 мм) 
Трендлок 5.0 (500 мм) 

Жёлтый 

Трендлок 1.0 (300, 500, 1000 мм) 
Трендлок 1.5 (500 мм) 
Трендлок 2.5 (250, 500, 1500 мм) 
Трендлок 5.0 (500 мм) 

Красный 

Трендлок 1.5 (500 мм) 
Трендлок 5.0 (500 мм) 

Зелёный 

Трендлок 1.0 (300, 500 мм) 
Трендлок 1.5 (500 мм) 
Трендлок 5.0 (500 мм) 

Синий 

Нанесение QR-кода возможно при индивидуальном заказе 

Нанесение штрих-кода возможно при индивидуальном заказе 

Снятие с помощью режущего инструмента 

ПРИ СНЯТИИ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ ГЛАЗА! 

СНИМАТЬ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ! 

2
2 

м
м

 
22

 м
м
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РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ 

Узлы и агрегаты, 
приборы, вентили, 
поворотные клапаны 

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Узлы и агрегаты, вентили, 
поворотные клапаны 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Замок двери 
грузового автомобиля 

Замок двери 
грузового контейнера 

Поворотный 
клапан 

Одноразовый 
замок 

БИЗНЕС ЦЕНТРЫ, 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

Двери помещений, 
складов, торговых залов 

АВИАЦИЯ 

Отсеки, помещения, 
узлы и агрегаты 

СКЛАДСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Двери автотранспорта, 
складские ворота 

ТАМОЖЕННЫЕ 
СЛУЖБЫ 

Двери автотранспорта, 
тенты, контейнеры 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Двери помещений, складов, 
двери автотранспорта, контейнеры, 
многооборотные ящики 

ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Транспорт, помещения, 
многооборотные ящики 

АВТОТРАНСПОРТ 

Двери 
автотранспорта, 
безнобаки, тенты 

Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1 
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Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1 

КОНТАКТЫ 
aceplomb-ural.ru 

Вопросы по качеству и сервису? 

info@aceplomb-ural.ru. 

ЧЕЛЯБИНСК 

454138, ул. Куйбышева, д. 17а 

+7 (351) 242-01-07 

chel@aceplomb-ural.ru 

aceplomb-ural.ru 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

620142, ул. Машинная, д. 29, к. Б 

+7 (343) 288-57-07 

info@plombaural.ru 

aceplomb-ural.ru 

620142, Екатеринбург, 
ул. Машинная, д. 29 к.Б 
+7 (343) 288-57-07 
info@plombaural.ru 
aceplomb-ural.ru 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОФИС 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 
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