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Блокиратор газового вентиля (БГВ) применяется для контроля 
доступа к вентилям, установленных на газовых трубах 
различного диаметра 

Блокираторы Газового Вентиля рассчитаны для 
применения с трубой условного диаметра: 

15, 20, 25, 32, 40 мм

Размер ДУ15 ДУ20 ДУ25 ДУ32 ДУ40 

Длина корпуса (l), мм 176 176 176 200 200 

Ширина корпуса (b), мм 128 133 128 153 153 

Высота корпуса (h), мм 84 84 94 102 112 
Общая высота с замком (h1), мм 122 122 132 140 150 

Диаметр трубы наружный, мм 21,3 26,8 33,5 42,3 48 
Вес одной штуки (без замка), кг 2,59 2,62 2,69 3,48 3,66 
Вес одной штуки (с замком), кг 3,76 3,79 3,86 4,65 4,83 

Материал корпуса Листовая сталь по ГОСТ 380-71 
Толщина материала 2,2 мм 

Тип покраски Порошковая окраска по ГОСТ 9.404-80 
Толщина покрытия краски Не менее 80 мкм 

Качество покрытия  Не ниже III класса по ГОСТ 9.014-80 

Температура использования 
от -60°C до +50°C 

Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150-69 
Технологическое отверстие для 

опломбирования 
В корпусе и крышке сделаны отверстия для проведения 
опломбировки БГВ пластиковой индикаторной пломбой. 

Комплектность 
Корпус БГВ из двух составных частей, замок навесной 

типа «КРАБ», комплект ключей (не менее трёх) 
Единица измерения Комплект 

Страна производитель Россия 
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БЛОКИРАТОРЫ 
ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯ 
С навесным замком типа «КРАБ» 

*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации 
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Составные части 
устройства  легко 
устанавливаются на трубы 
у газового вентиля и 
сопрягаются друг с другом 
замком.  
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Возможность 
опломбирования от 
несанкционированного 
взлома. 

Устройство может 
применяться при 
необходимости 
отключения подачи газа 
при неуплате или во время 
проведения  ремонтных, 
аварийных работ 

Устройство предназначено 
для блокирования 
несанкционированного 
изменения положения 
запорного органа газового 
вентиля. 

Устройство может 
применяться во всех 
климатических зонах 
Российской Федерации.  


