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Лицевая сторона 

Надёжная конструкция  
и защищённая лазерная  
маркировка 

Рабочая длина ленты: 180 мм 18 мм 

Торец Длина ленты: 200 мм 68 мм 

0.28 мм 1.4 мм 

Оборотная сторона 9 мм 

268 мм 

Материал корпуса полипропилен 

Материал ленты лужёная сталь 

Материал замка нержавеющая сталь 

Длина ленты 200 мм 

Рабочая длина ленты 180 мм 

Общая длина 268 мм 

Ширина ленты 9 мм 

Толщина стали ленты 0.28 мм 

Усилие на разрыв 82 кгс 

Температура  
применения 

-65°C – +70°C

Нумерация до 14 знаков 

Нанесение штрих-кода,  
QR-кода, логотипа 

возможно при  
индивидуальном заказе 

Вид маркировки лазерная 

Площадь для  
маркировки 

40х15 мм 

Стандартные варианты 
цвета пломбы 

белый, жёлтый,  
зелёный 

Минимальный тираж  
для индивидуальной 

маркировки 
1 000 шт. 

Упаковка 2 000 шт. 

Размер упаковки 380х250х250 мм 

Вес упаковки 17 кг 

Внешний вид изделия может отличаться от  
представленного на иллюстрации 

Возможность двустороннего и индивидуального нанесения изображений высочайшей степени детализации 
(логотип, штрих- и QR-коды, текст и т.д.) 

Надёжная конструкция и защита от вскрытия 

Дополнительные полезности пломбы 

Применимость в тяжёлых  
условиях эксплуатации 

Удобство ручной установки и  
эргономика 

Соответствие  
международному стандарту  
ISO-PAS 17712 
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82 кгс 

Надёжная конструкция замка 

Многоуровневая индикация попыток  
вскрытия 

Фиксированная длина  
металлической ленты 

Наличие контрольных отверстий  
на ленте 
Лёгкий люфт ленты в замке  

Усилие на разрыв 82 кгс 
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aceplomb-ural.ru ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ 

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07 
Челябинск: +7 (351) 242-01-07 


